	
	Dieser Betriebsanweisungsentwurf muss noch betriebsspezifisch angepasst werden!
	Branche: Chemie



	(Firma)
	BETRIEBSANWEISUNGSENTWURF


	Nr.:

Stand: 06.02.2020
Unterschrift:



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT / ARBEITSPLATZ

	Dieselmotoremissionen (DME)

gilt für: (Arbeitsplatz, Tätigkeit, ggf. Betrieb, Gebäude)

	
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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GEFAHR
	-  Ein​at​men kann zu Ge​sund​heits​schä​den führen. Kann bei Einatmen Krebs verursachen (H350i). Kann die Atemwege reizen. Vor​über​gehend Atembe​schwerden, Benom​men​heit, Schwin​del, Übelkeit, Kopf​schmerzen mög​lich. Kann zu Herz​rhythmus​störungen mit Herz-Kreis​lauf-Ver​sa​gen führen. 

	

	
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	-  Absaugung einschalten, Filter verwenden. Unnötiges Laufenlassen der Motoren und starkes Beschleunigen beim Anfahren unterlassen! Wartezeiten mit laufendem Motor vermeiden. Motor erst unmittelbar vor dem Losfahren anlassen. Beim Tanken Motor ausstellen. In Ladehallen: Ladetore während des Andockens geschlossen halten. Motor vor geöffneten Hallentoren nicht laufen lassen. Beim in die Halle fahren: Lüftung einschalten. Aufenthalt an den Ladepositionen während der An- und Abfahrt vermeiden. Motor nicht unnötig laufen lassen. Festgelegte Verkehrs- und Fußgängerwege beachten. Druckluftbremsanlagen von Fahrzeugen mit Dieselmotor nur aus dem Druckluftnetz der Werkstatt auffüllen, niemals durch Betrieb des Dieselmotors. Wartung gemäß Wartungsbuch (bitte betriebsspezifisch ergänzen). Dieselpartikelfilter reinigen: (bitte betriebsspezifisch ergänzen). Räumliche Trennung sowie Kennzeichnung der Arbeitsplätze - Aufenthalt nur soweit notwendig. 
-  Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Einatmen von Dämpfen, Aerosolen oder Stäuben vermeiden! Be​rührung mit Au​gen, Haut und Klei​dung ver​mei​den! Vor je​der Pau​se und nach Ar​beits​en​de Hände und andere ver​schmutzte Körper​stellen gründ​lich rei​ni​gen. Nach Kontakt mit Dieselruß Hände und Gesicht sofort gründlich reinigen! Nach der Arbeit bzw. vor längeren Pausen Haut​pfle​ge​mit​tel ver​wen​den! Straßen​klei​dung ge​trennt von Ar​beits​klei​dung auf​be​wahren! 

	

	
	Atemschutz: Partikelfilter P_ (weiß). Maximale Einsatzzeit beachten! 
	

	
	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	              Feuerwehr 112

	
	-  Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren.
-  Störung der fest installierten Abgas​absaugung wird durch folgendes Signal angezeigt: (z. B. optisches oder akustisches Signal, betriebs​spezifisch ergänzen) Bei störungsbedingtem Gasaustritt aus fest verlegten Leitungen oder bei Ausfall von Abluft​einrichtungen Dieselmotor ausschalten, gegen unbefugte Nutzung sichern, Gefahren​bereich räumen und Raum lüften. 
-  Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten.
Zuständiger Arzt: ...... (bitte eintragen)
Unfalltelefon: ...... (bitte eintragen)
	

	
	ERSTE HILFE
	                  Notruf 112
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren, in der Regel umgehend Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen: Verletzten aus dem Ge​fahren​bereich bringen. Frisch​luft​zu​fuhr durch Ein​at​men von frischer Luft oder Beat​mung. Beatmungs​hilfen benutzen (Selbst​schutz). 
Ersthelfer: ......... (Bitte eintragen oder auf Ersthelferliste verweisen und/oder hier löschen)
	

	
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	Ablagerungen von Dieselrußpartikeln nur durch Absaugen mit dem vorgesehenen Staubsauger bzw. durch Nassreinigung entfernen! Unzulässig ist die Druckluftreinigung (Abblasen). 


	
	
	



